
Datenschutzbehälter
Aktenvernichtung

Behältertyp

Einsatzbereich

Informationen

becker+brügesch Entsorgungs GmbH T: 0421 / 52163.0 F: 0421 52163.33 www.becker-bruegesch.de

Belastbarkeit
(max. Kg)

Eigengewicht
(in kg)

Abmessungen
(L x B x H)

Diese Behälter eignen sich für die Entsorgung von
Papier / Pappe.

Datenschutzmaterial / Aktenvernichtung, Microfiches,
Röntgenbilder, Festplatten,

Nicht geeignet für Glas, Lebensmittelreste, Bioabfall und kompostierbare Abfälle, Baustellenabfälle,
Schrott, Holz, Bodenaushub und Steine/Beton etc.

Die angegebenen Maße sind ca. Werte und können je nach Hersteller abweichen. Die
Behälterausführungen mit Einwurfschlitz sind mit E gekennzeichnet. Behältermaterial A für Aluminium
und K für Kunststoff. Radausführungen sind mit R gekennzeichnet. Container und
Absetzbehälter in Deckelausführung, Sonderausführungen auf Anfrage.
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Fassungsvolumen

80 l ca. 10 Ordner

240 l ca. 30 Ordner

240 l ca. 30 Ordner

415 l ca. 55 Ordner

415 l ca. 55 Ordner

405 x 405 x 610 mm

575 x 690 x 1.010 mm

577 x 715 x 1.060 mm

1.060 x 700 x 850 mm

1.060 x 700 x 850 mm

A 240 E A 415 E

A 80 RE

A 240 RE

K 240 RE

A 415 R

A 415 RE

C 25 D

Ihr Umwelt Service Team.

C 25 D25,0 m³ 5.500 x 2.300 x 2.000 mm

Bitte beachten Sie, dass die Stellfläche für einen Abrollcontainer befestigt, ebenerdig und mit einem LKW
zu erreichen sein muß. U ie Belastbarkeit der Zuwegung und der
Stellfläche für Fahrzeuge bis 26 t geeignet sein, dies gilt auch bei Anlieferung der Kleinbehälter. Zur
Aufnahme des Containers ist eine freie Fläche vor dem Container von ca. 15 m notwendig (eine
Veranschaulichung finden Sie auf unserer Homepage). Soll ein Container in eine geschlossene Halle
gestellt werden, ist eine lichte Höhe von ca. 6 mausreichend.
Für die Gestellung der Container auf öffentlichen Wegen und Straßen ist vorher eine Erlaubnis der Stadt
oder Gemeinde einzuholen, hierbei unterstützen wir Sie gern.
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12.400

7.500

2.600
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